
Bocchetta di estrazione e immssione circolare in acciaio verniciata RAL 9010  sat 30% con valvola di regolazione tappo a vite.
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Bocchetta SR 143 con manicotto

1 TERMINALI PER INTERNO DIFFUSIONE ARIA

Valvole con tappo a vite

11052225�

Per saperne di più, contattare il proprio consulente Aldes.
RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all’evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.www.aldes.it

Bocchetta SR 143

PLUS DEL PRODOTTO�
• Design industriale 
• Semplicità di installazione 
• Regolazione della portata

Principi di funzionamento

Descrizione del prodotto

Posa in opera

Bocchetta di estrazione e immssione circolare in acciaio verniciata RAL 9010  sat 30% con valvola di regolazione tappo a vite.  Disponibile nei diametri 100, 125, 160 e 200 con manichetta di 
collegamento circolare e guarnizione di tenuta.

Bocchetta di estrazione e immssione circolare in acciaio verniciata RAL 9010  sat 30% con valvola di regolazione tappo a vite.  Disponibile nei diametri 100, 125, 160 e 200 con manichetta di 
collegamento circolare e guarnizione di tenuta.

• montaggio a muro o a soffitto, 
• fissaggio direttamente nel condotto mediante manicotto di raccordo.

Caratteristiche principali

Caratteristiche complementari

 • finitura in tinta epossidica, bianco RAL 9010 
 • manichetta di collegamento con condotto rigido o flessibile con fissaggio tramite clip  
• guarnizione di tenuta per evitare trafilamenti

• installazione a parete o a soffitto 
• progettata sia per l’immssione che per l’estrazione con regolazione della portata 
• fissaggio tramite molle a frizione oppure con manichetta in opzione

Dati generali
Articoli Materiale principale�

11052225 Acciaio

Dati dimensionali
Articoli L� (mm�) L1� (mm�) L2� (mm�) P1� (mm�) Ø A� (mm�) Ø D� (mm�) Ø raccordo� (mm�)

11052225 37 50 130 87 80 112 D80
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