
> Il Sensore misura con precisione il livello di CO2 per adattare il volume d’aria necessario a ottimizzare la IAQ e il consumo energetico
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Capteur CO2 Sens

PLUS DEL PRODOTTO�
• particolarmente adatto a locali di grandi dimensioni 
• compatibile con tutti i prodotti con ingresso 0-10V (VAV, ventilatori, ecc.)

Argomentario dell’articolo

Principi di funzionamento

Descrizione del prodotto

Posa in opera

• Finitura in metallo per nascondere il prodotto nel controsoffitto falso o montaggio a parete aeraulica verticale: versione con o senza oblò.  
• Supporto di montaggio (standard nella versione Premium).  
• Unità di distribuzione 2 in 1 (alimentazione / scarico) monoblocco per condotti Optiflex.  
• Copertura del condotto: Rivestimento estetico in metallo da installare nella parte superiore o inferiore del prodotto per un’integrazione discreta della rete aeraulica di condotte.  
• Filtrazione esclusiva Aldes: filtri per polvere, polline, particelle fini, batteri (da abbinare al polline) e COV. Offerta aggiuntiva: Gli InspirAIR® Home SC sono anche compatibili con i seguenti accessori:  
• Sensore CO2.  
• Batteria di preriscaldamento Bus BCA.  
• Bocca curva Bahia Bus, bocca di estrazione regolabile in base all’umidità della cucina.  
• Connessione D160 (plastica o zincata).

• Il Sensore CO2 invia un segnale a 0-10V direttamente proporzionale alla percentuale di CO2 per gestire la velocità di un ventilatore o adattare l’apertura di una serranda motorizzata tipo VAV

• il sensore permette di misurare la concentrazione di CO2 e la temperatura ambiente del locale. La lettura della CO2 avviene mediante la misurazione dell’assorbimento dei raggi infrarossi per 
determinare la concentrazione. Polvere e umidità non influenzano la misurazione del sensore

• montaggio al muro nel locale servito, 
• altezza di installazione montaggio a muro: da 1,5 a 3,5 m, 
• evitare di installare il prodotto in punti soggetti a correnti d’aria (vicino a porte, dispositivi di immissione aria, ecc.) e punti morti (mensole, tende, ecc.), 
• evitare di installare il prodotto vicino a fonti di calore e vicino ai punti abitualmente occupati dalle persone (1 - 2 m da una postazione di lavoro).

Caratteristiche principali
• intervallo di misura sensore CO2: da 0 a 2000 ppm 
• intervallo di misura sensore temperatura: da 0 a 50°C 
• segnale di uscita: 0-10V 
• alimentazione: 24 V

Alimentazione 230/24V
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• montaggio a muro nel locale servito 
• altezza di installazione montaggio a muro: da 1,5 a 3,5 m 
• evitare di installare il prodotto in punti soggetti a correnti d’aria (vicino a porte, dispositivi di immissione aria, ecc.) e punti morti (mensole, tende, ecc.) 
• evitare di installare il prodotto vicino a fonti di calore e vicino ai punti abitualmente occupati dalle persone (1 - 2 m da una postazione di lavoro)

Caratteristiche complementari

Accessori
Designazioni Articoli

InspirAIR® Side 240 Premium Destra 11023312

InspirAIR® Side 370 Premium Destra 11023316

InspirAIR® Side 370 Premium Sinistra 11023317

InspirAIR® Side 240 Premium Sinistra 11023313

InspirAIR® Side 370 Classic Modbus Destra 11023448

InspirAIR® Side 370 Classic Modbus Sinistra 11023449

InspirAIR® Side 240 Classic Modbus Destra 11023446

InspirAIR® Side 240 Classic Modbus Sinistra 11023447

InspirAIR® Side 150 Premium Sinistra 11023456

InspirAIR® Side 150 Premium Destra 11023455

InspirAIR® Side 150 Classic Modbus Destra 11023457

InspirAIR® Side 150 Classic Modbus Sinistra 11023458

InspirAIR® Top 300 Premium 11023474

Inspirair® Top 450 Premium 11023476

InspirAIR® Top 450 Classico 11023475

InspirAIR® Top 450 ERV Premium 11023478

InspirAIR® Top 300 ERV Premium 11023477

InspirAIR® Top 300 Classic 11023473

Dati dimensionali
Articoli Altezza� (mm�) Larghezza� (mm�) Profondità� (mm�) Peso� (kg�)

11017180 93 52,5 66 0,38

Dimensions CO2 sens

Dati elettrici
Articoli Tensione� (V�)

11017180 230
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