
Bocchetta di estrazione e immssione circolare in alluminio verniciata RAL 9010 con una maglia frontale 15x15 mm che garantisce 
un’ampia area di passaggio e basse perdite di carico.
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Bocchetta BEM 780

PLUS DEL PRODOTTO�
• Design industriale 
• Semplicità di installazione 
• Basse perdite di carico

Argomentario dell’articolo

Principi di funzionamento

Descrizione del prodotto

Posa in opera

• Cornice in alluminio pressofuso. 
• BEM 780: nucleo composto da una maglia di 12,5 x 12,5 mm. 
• Finitura in alluminio verniciato a polvere epossidica, colore bianco RAL 9010 o alluminio anodizzato, colore naturale satinato. 
• Fissaggio a parete aeraulica tramite inserimento nel condotto (avvitamento se necessario) e a soffitto utilizzando i supporti di montaggio forniti come accessorio.

Bocchetta di estrazione e immssione circolare in alluminio verniciata RAL 9010 con una maglia frontale 15x15 mm che garantisce un’ampia area di passaggio e basse perdite di carico. Disponibile 
nei diametri 100, 125, 160 e 200 con manichetta di collegamento circolare e guarnizione di tenuta.

Bocchetta di estrazione e immssione circolare in alluminio verniciata RAL 9010 con una maglia frontale 15x15 mm che garantisce un’ampia area di passaggio e basse perdite di carico. Disponibile 
nei diametri 100, 125, 160 e 200 con manichetta di collegamento circolare e guarnizione di tenuta.

• posizionamento a muro o a soffitto, 
- fissaggio a parete, a incastro nel condotto, 
- fissaggio a soffitto, con le staffe di montaggio disponibili come accessorio.

Caratteristiche principali

Caratteristiche complementari

 • finitura in tinta epossidica, bianco RAL 9010 
 • manichetta di collegamento con condotto rigido o flessibile con fissaggio tramite clip  
• guarnizione di tenuta per evitare trafilamenti

• installazione a parete o a soffitto 
• progettata sia per l’immssione che per l’estrazione con basse perdite di carico

BEM 780 D125

Accessori
Designazioni Articoli

Staffe di montaggio per BEM e BIM 11053493

Dati generali
Articoli Materiale principale� Tipo di finitura� Colore�

11052246 Alluminio Vernice epossidica Bianco
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Dati dimensionali
Articoli C� (mm�) D� (mm�) Ø A� (mm�) Ø B� (mm�) Ø N� (mm�) Ø raccordo� (mm�)

11052246 14 54 123 158 125 160
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Bocchetta BEM 780

Dati aeraulici
Articoli Portata comfort (m³/h) per Lw < NR 30�

11052246 160


