
Il fumaiolo a cappello cinese è un comignolo base adatto a qualsiasi rete di ventilazione.
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Fumaiolo a cappello cinese per condotti

PLUS DEL PRODOTTO 
0

Argomentario dell’articolo

Descrizione del prodotto

Posa in opera

Applicazione: 
• Uscita dal tetto per tutti i tipi di reti di ventilazione 
• Protezione contro la pioggia in scarico verticale 
• Protegge l’accesso alla rete aeraulica dagli uccelli. 
 
Descrizione: 
• Cappello conico per condotti in acciaio zincato 
• Diametro 630 mm 
• Fissaggio al condotto con almeno 6 viti

Il fumaiolo a cappello cinese è un comignolo base adatto a qualsiasi rete di ventilazione. Impedisce agli elementi esterni (uccelli, ecc.) di accedere all’interno del condotto e lo protegge dalla pioggia in 
verticale.

• fissare il fumaiolo a cappello cinese al condotto con delle viti: 
- almeno 3 viti fino a Ø 160 mm, 
- almeno 4 viti fino a Ø 315 mm, 
- almeno 6 viti fino a Ø 630 mm.

Caratteristiche principali

Caratteristiche complementari

• acciaio galvanizzato conforme alla norma EN 10346 che garantisce la regolarità del rivestimento 
• protezione con rete

• fissare il fumaiolo a cappello cinese al condotto con delle viti: 
 - almeno 3 viti fino a Ø 160 mm 
 - almeno 4 viti fino a Ø 315 mm 
 - almeno 6 viti fino a Ø 630 mm

Cappello conico per condotto

Dati dimensionali
Articoli Ø D  (mm )
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