
Il telaio non a vista della griglia GGH offre un aspetto elegante senza dare nell’occhio e copre la serranda tagliafumo da cima a fondo.

1 GRIGLIE DI AREAZIONE SERRANDE DI PRESA ARIA ESTERNA ED EVACUAZIONE 
FUMO E CALORE

Griglie di copertura

11045599�
Griglia GGH apertura alto VH

Per saperne di più, contattare il proprio consulente Aldes.
RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all’evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.www.aldes.it

Grille GGH

PLUS DEL PRODOTTO�
• offre una fantastica estetica al corridoio, grazie all’alternanza di griglie che vanno da terra fino 
al soffitto, 
• aspetto identico per SB e SA, 
• manutenzione facilitata grazie al corpo centrale rimovibile di 1 m.

Principi di funzionamento

Descrizione del prodotto

Posa in opera

La griglia GGH protegge e copre la serranda tagliafumo da cima a fondo. Il corpo centrale ad alette può essere smontato nella parte inferiore per le serrande SB e in quella superiore per le serrande 
SA.

La griglia GGH va posta davanti a una serranda SB di mandata di aria o a una serranda SA tagliafumo. Permette di ricoprire la serranda da cima a fondo. Il corpo centrale di 1 m può essere smontato 
nella parte inferiore per le serrande SB e in quella superiore per le serrande SA. Il telaio consiste in una striscia non a vista che offre al corridoio una fluidità visiva fuori dal comune. La Griglia GGH deve 
essere installata in incasso direttamente nella parete.

• griglia da incassare nella parete,  
• fissaggio nella parete tramite viti (non incluse),  
• accertarsi di non “mascherare” la griglia in fase di montaggio.

Caratteristiche principali
• in conformità al verbale di resistenza al fuoco della persiana OPTONE: 
- copertura completa della persiana, 
- nucleo alette identico a quello di una griglia GFE, 
• telaio non visibile: solo un sottile bordo visibile sul lato anteriore, 
• griglia affogante, 
• nucleo alette di 1 metro sfilabile (clip invisibili omega): 
- nella parte bassa per accedere alla persiana di apporto di aria fresca VB, 
- nella parte alta per accedere alla persiana di scarico dei fumi VH, 
• passaggio d’aria ≥ 91,3%, 
• disponibile in una vasta area dimensionale L x H che va da: 
- 250 ≤ L ≤ 1.200 mm, 
- 1.000 ≤ H ≤ 2.600 mm, 
• scelta delle dimensioni L e H secondo la regola: 
- L (griglia) = Larghezza totale della persiana + 70 mm, 
- arrotondare L al passo di 25 mm superiore, 
• finiture: 
- alluminio anodizzato di serie, 
- verniciatura epossidica ad alta resistenza possibile in base al RAL desiderato, 
• su richiesta, possibilità di aumentare l’altezza del nucleo sfilabile nel caso di persiane di evacuazione dei fumi la cui altezza totale supera 0,95 m.

Griglia GGH apertura in alto

Dati generali
Articoli Tipo di finitura� Colore�

11045599 Elégance RAL a scelta
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Dati dimensionali
Articoli Lmin x Amin� (mm�) Lmax x Amax� (mm�)

11045599 250 x 1000 1200 x 2600

Grille GGH esthétique installée dans un couloir

Installazione
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Mise en oeuvre grille GGH


