
MHF è il manicotto acustico da installare nella parte superiore della finestra senza dare nell’occhio.
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Manchon MHF acoustique

PLUS DEL PRODOTTO 
• non dà nell’occhio: non si vede in facciata, 
• ottime performance acustiche: da 46 a 49 dB, 
• buona protezione contro la pioggia in zone ventose.

Composizione dei kit

Principi di funzionamento

Descrizione del prodotto

Campi di applicazione

Posa in opera

• manicotto + MEA lunghezza 200 mm

MHF, posizionato all’interno dell’isolante al di sopra della finestra, permette di collegare la protezione o la flangia sul montante della finestra all’ingresso aria dal lato interno. 

Il manicotto MHF Acustico, posizionato all’interno dell’isolante del muro al di sopra della finestra, permette di aumentare l’attenuazione acustica degli ingressi d’aria per ridurre il fastidio dovuto ai 
rumori esterni all’interno dell’edificio.

Condomini, Nuovo, Ristrutturazione, Locali del terziario

• isolamento interno (kit 11011382): fissato sopra alla finestra e disposto nel rivestimento, il manicotto MHF acustico permette il montaggio di una protezione standard o di una flangia dal lato esterno 
e di un ingresso d’aria associato a MEA 45, MEA 85 o TM dal lato interno, 
• isolamento esterno (kit 11011391 o 11011392): fissato al muro dal lato esterno, MHF riceve una protezione standard o una flangia dal lato esterno e un MEA 160 mm o 200 mm passante il muro,

Caratteristiche principali
• MHF Acustica è un manicotto che consente di aumentare le prestazioni acustiche delle prese d’aria, 
• MHF è compatibile con prese d’aria autopulenti, igroregolabili o fisse sul lato interno, 
• Sul lato esterno, il MHF è compatibile con un mantovana standard o una flangia.

Manicotto acustico MHF MEA 200 mm

Accessori
Designazioni Articoli

Manicotto di collegamento MEA 45 mm 11011378

Manicotto di collegamento MEA da 160 mm 11011371

Manicotto di connessione MEA 200 mm 11011373

Manicotto di raccordo TM - Bianco 11011501

Rallonge TM 20 a 30 mm - Bianco 11011893

Flask lungo - Bianco 11011413

Flask lungo - Quercia 11011414

Flask Lungo - Marrone 11011415

Flask lungo - Nero 11011416

Flask long - Alluminio 11011417

Borraccia lunga - Rovere chiaro 11011418

Flask lungo - Avorio 11011419

Dati generali
Articoli Materiale principale 

11011392 Acciaio galvanizzato
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Dati dimensionali
Articoli H  (mm ) l  (mm ) L  (mm )

11011392 205 520 80
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Encombrement MEA 85 Encombrement MEA 160 Encombrement MEA 200

Installazione
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Mise en œuvre manchon MHF acoustique


