
Il Pack “ALDES Control” facilita il controllo, la verifica e la regolazione delle serrande tagliafuoco e delle serrande tagliafumo ALDES.

1 PACK ALDES CONTROL SERRANDE TAGLIAFUOCO E CARTUCCE ANTINCENDIO

11041699 
Kit cordin 12 piastre VRFI - VANTONE (dopo 09/2005)

Per saperne di più, contattare il proprio consulente Aldes.
RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all’evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.www.aldes.it

Pack «ALDES CONTROL

PLUS DEL PRODOTTO 
• dispositivo di controllo funzioni portatile e autonomo, 
• ideale per comandare una valvola o una serranda indipendentemente dal CMSI, 
• facile da usare. 

Principi di funzionamento

Descrizione del prodotto

Posa in opera

Il Pack “ALDES Control” permette di testare il funzionamento di tutti gli organi di una serranda tagliafuoco o di una serranda tagliafumo simulando le varie fasi del sistema centralizzato. 

Il Pack «ALDES Control» è un dispositivo di controllo automatico delle funzioni. Permette di testare il funzionamento di tutti gli organi di una serranda tagliafuoco o di una serranda tagliafumo come 
lo scatto elettromagnetico, i contatti di segnalazione posizione e il motore di riarmo. Inoltre può essere utilizzato per ricevere attrezzature prima di raccordarle al centralizzatore di messa in sicurezza 
incendio.

• raccordo alla morsettiera elettrica di una serranda tagliafuoco o di una serranda ALDES tramite connettore multipin.

Caratteristiche principali
• composizione del pack: 
- un dispositivo di controllo, 
- una borsa di protezione, 
- un cavo 10 poli per ISONE, PLAFONE e VANTONE (dopo 10/2005), 
- un caricabatteria. 
• selezione automatica della tensione: 24 o 48VDC, 
• apparecchiatura portatile, autonoma e ricaricabile collegandolo alla rete di corrente, 
• disponibile in magazzino agenzia, 
• per le serrande OPTONE, ordinare anche il cavo 11044386.
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