
MTR è il manicotto per un aspetto in facciata lineare.
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Manicotto MTR standard

PLUS DEL PRODOTTO�
• aspetto lineare in facciata grazie alla protezione in muratura, 
• posa in opera con ancoraggio passante rettangolare semplice, 
• si adatta a tutti gli ingresso d’aria Aldes: auto, igro e fisso.

Argomentario dell’articolo

Principi di funzionamento

Descrizione del prodotto

Campi di applicazione

Posa in opera

• Realizzato in lamiera zincata, il MTR Standard è disponibile in tre diverse profondità: 7, 9 o 14 cm. 
• Abbinato a un Traverso Rettangolare, consente il montaggio di un’apertura esterna tipo muratura sul lato esterno e di un’entrata d’aria auto-regolabile o umidificabile sul lato interno.

MTR è un manicotto che, posizionato all’interno dell’isolante del muro, permette il montaggio di una protezione in muratura dal lato esterno tramite passante rettangolare (dritto femmina) e il montag-
gio e di un ingresso d’aria autoregolabile o igroregolabile dal lato interno. 

Il manicotto MTR Standard, posizionato all’interno dell’isolante del muro, permette di mantenere la stessa attenuazione acustica degli stessi ingressi d’aria installati su serramenti.

Condomini, Nuovo, Ristrutturazione, Locali del terziario

• MTR Standard, disposto nell’isolante, permette di fissare un ingresso d’aria dal lato interno e una protezione rettangolare in muratura da quello esterno tramite un passante rettangolare (dritto 
femmina), 
• il manicotto è dotato di un dente di 3 cm e di una guarnizione di tenuta dal lato superiore, 
• il dente permette di garantire il corretto posizionamento del manicotto rispetto al passante rettangolare (dritto femmina), 
• il passante rettangolare permette di raccordare MTR standard alla protezione in muratura dal lato esterno. 
• È disponibile in tre profondità diverse: 52, 70 e 90 mm.

Caratteristiche principali
• MTR Standard è un manicotto che permette di conservare le performance acustiche degli ingressi d’aria, 
• MTR è compatibile con ingressi d’aria autoregolabili, igroregolabili o fissi lato interno, 
• dal lato esterno, MTR è compatibile con la protezione in muratura rettangolare.

Accessori
Designazioni Articoli

Falda muraria 11011218

Manicotto di raccordo TM - Bianco 11011501

Rallonge TM 20 a 30 mm - Bianco 11011893

TR scorrevole da 14 a 27 cm 11011389

TR scorrevole 19 a 32 cm 11011390

Dati generali
Articoli Materiale principale�

11011369 Acciaio galvanizzato
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Dati dimensionali
Articoli H� (mm�) l� (mm�) L� (mm�)

11011369 36,5 360 140

281,6 ext.
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70, 90, 140 

Manicotto MTR standard

Installazione

Posa in opera manicotto MTR


