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11068346 
Polsino morbido Pro rettangolare / circolare isolato VEX640 D450

Per saperne di più, contattare il proprio consulente Aldes.
RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all’evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.www.aldes.it

Descrizione del prodotto

Posa in opera

Questa manica flessibile con isolamento per ridurre le dispersioni di calore facilita l’installazione trasformando la sezione rettangolare in circolare e permette di separare l’unità centrale dalla rete per 
ridurre la trasmissione delle vibrazioni.

- i manicotti flessibili possono essere installati sul lato di estrazione, soffiaggio, scarico o aria fresca, 
- compatibile con aperture d’aria fresca e di scarico.

Caratteristiche principali
- Tela di vetro rivestita di poliuretano con classificazione antincendio «M0», 
- Guarnizione periferica in TPE sulla sezione rettangolare, 
- Guarnizione EPDM sulla sezione circolare mantenuta dall’inserimento di un anello metallico all

Manchette souple isolé rectangulaire > circulaire VEX

Dati generali
Articoli Materiale principale 

11068346 Altro

Dati dimensionali
Articoli H  (mm ) L  (mm ) P  (mm ) Ø  (mm ) Ø raccordo  (mm )

11068346 360 300 760 250 460
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