
Bocchette di aspirazione polveri, con chiusura a molla e guarnizione di tenuta

1 BOCCHETTE DI ASPIRAZIONE ASPIRAZIONE POLVERI

Unità di aspirazione polveri

22511312�
Presa AXPIRA con contatti color bianco

Per saperne di più, contattare il proprio consulente Aldes.
RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all’evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.www.aldes.it

PLUS DEL PRODOTTO�
• installazione a parete tramite contropresa in ABS; 
• predisposta per applicazione di placca elettrica a 3 moduli (vedi modelli compatibili)

Principi di funzionamento

Descrizione del prodotto

Campi di applicazione

Posa in opera

Compatibile con tutte le centrali di aspirazione polveri Aldes: 
- attacco per tubo flessibile DN.32 mm, 
- contatti elettrici.

Bocchette di aspirazione polveri, con chiusura a molla e guarnizione di tenuta

Condomini, Case singole, Nuovo, Ristrutturazione

a parete tramite apposita contropresa in ABS

Caratteristiche principali
• installazione a parete tramite contropresa in ABS; 
• predisposta per applicazione di placca elettrica a 3 moduli (vedi modelli compatibili)
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Accessori
Designazioni Articoli

Contropresa curva per Axpira 22511330

Contropresa diritta per Axpira 22511331

Prolunga per contropresa Axpira 22511332

Adattatore per presa Axpira su contropresa AXL 22511340

• Compatibile con le placche elettriche: 
- BTICINO: serie LIVING, LIVING INTERNATIONAL, LIGHT, MAGIC, MATIX e AXOLUTE 
- LEGRAND: serie VELA e CROSS 
- VIMAR: serie EIKON e PLANA 
- GEWISS: serie TOP SYSTEM 
- ABB: serie ELOS SMART e SOFT

Caratteristiche complementari


