
Il raccordo di femmina permette di collegare fra loro due accessori galvanizzati.

1 GAMMA GALVA CANALI IN LAMIERA ZINCATA GALVA

Raccordi

11093062�
RF GALVA - D100

Per saperne di più, contattare il proprio consulente Aldes.
RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all’evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.www.aldes.it

Raccordo Femmina

Argomentario dell’articolo

Descrizione del prodotto

Posa in opera

Applicazione: Collegamento tra due accessori dello stesso diametro in reti terziarie e collettive 
 
Descrizione: 
Raccordo in acciaio zincato diametro 100 mm

Il raccordo di femmina permette di collegare fra loro due accessori galvanizzati.

• montaggio accessori facile a incastro: condotti femmina, accessori maschio, 
• tenuta mediante aggiunta di mastice e/o nastro forato, 
• fissaggio con il condotto tramite viti autoperforanti (da 4 a 6 a seconda del diametro).

Caratteristiche principali

Caratteristiche complementari

• gamma disponibile dal diametro 80 al diametro 900 
• acciaio galvanizzato conforme alla norma EN 10346 che garantisce la regolarità del rivestimento 
• classificazione al fuoco M0

• montaggio accessori facile a incastro: condotti femmina, accessori maschio 
• tenuta mediante aggiunta di mastice e/o nastro forato 
• fissaggio con il condotto tramite viti autoperforanti (da 4 a 6 a seconda del diametro)

Raccordo Femmina

Dati generali
Articoli Materiale principale�

11093062 Acciaio galvanizzato
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GAMMA GALVA CANALI IN LAMIERA ZINCATA GALVA

Raccordi
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Dati dimensionali
Articoli Ø� (mm�) Ø A� (mm�)

11093062 100 100

Schema di ingombro Raccordo Femmina

Dati normativi
Articoli Classificazione al fuoco�

11093062 M0


