
SC 319 R è un diffusore quadrato in lamiera traforata per estrazione dell’aria.

W27

6

F

C

Diffuseur SC 319 R

1 DIFFUSORI A SOFFITTO DIFFUSORI

Diffusori
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SC319R 562x562 D315 AxB=600²

Per saperne di più, contattare il proprio consulente Aldes.
RCS Lione 956 506 828 - ALDES si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti ogni modifica legata all’evoluzione tecnica. - Informazioni non contrattuali.www.aldes.it

Diffuseur SC 319R

PLUS DEL PRODOTTO�
• raccordo circolare per risparmio di tempo durante l’installazione,  
• filtrazione per estrazione.

Principi di funzionamento

Descrizione del prodotto

Campi di applicazione

Posa in opera

Il diffusore SC 319 R si installa in soffitto stucco o cartongesso. Inoltre è apribile per consentire un più facile accesso per l’installazione del filtro e la manutenzione.  

Il SC 319 R è un diffusore di ripresa d’aria quadrato con lamiera forata apribile. Si integra nei soffitti in staff e pannelli di cartongesso. Assicura un’efficace ripresa dell’aria negli impianti di ventilazione, 
riscaldamento e condizionamento. Questo diffusore è in acciaio con vernice epossidica bianca RAL 9003 opaca al 30% di brillantezza. È dotato di fissaggi non visibili. Si collega direttamente a un 
condotto circolare.

Locali del terziario

Il diffusore SC 319 R si installa a filo soffitto. Si raccorda direttamente sul condotto aeraulico.

Caratteristiche principali

Caratteristiche complementari

• diffusore di estrazione,  
• lamiera traforata rimovibile, 
• finitura acciaio vernice epossidica, colore bianco RAL 9003, 
• fissaggio alla soletta in calcestruzzo non a vista con staffe montate sul diffusore (fissaggio F16), 
• raccordo diretto su condotto circolare.

• accessorio:  
- filtro piano efficacia G3 classificazione al fuoco M1, 
- plenum in acciaio galvanizzato con attacco laterale (NE).
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